ATLANTIS

Nadrze na destovou vodu




VELKOKAPACITNIDESTOVEINADRZEVATITANTIS]

Destové nadrze Atlantis jsou vyrdbény pomoci systému
ztraceného bednéni, ktery umoZniuje vytvofit stropni desku
nadrze podepfenou husté rozmisténymi nosnymi sloupy.
Zelezobetonova konstrukce vyrobena timto systémem
poskytuje jedine¢né moznosti uplatnéni s minimalni zavislosti
na zatiZeni stropni desky. Ta miize navic dosahovat
libovolného rozpéti dle konkrétnich poZadavki stavby.

Celd realizace je velmi rychld a jednoduché, coz spole¢né

s vyraznou usporou betonu a vyztuzi gini celé dilo cenové
velmi zajimavé.

Hlavni vyhody:
- rozsahlé moznosti pouZiti
nizké vyrobni naklady
konstrukce s vysokou nosnosti
snadnd a rychld instalace
moznost provadéni kontroly a udrzby

Zakladni technicka data:
standardni vy$ka od 55 do 180 cm
kapacita od 321/m2 do 1850 I/m?2
dopravni zatizeni az do tfidy E600

Prostor vyuzitelny pro skladovani nebo zadrZovani
destové vody je tvofeny dutinami mezi jednotlivymi sloupy
umoziuje bezproblémovou kontrolu a Udrzbu nadrze.

Na zékladé konkrétnich potfeb projektu nabizi destové
nadrze Atlantis kompletni technické feSeni vstupnich

a vystupnich otvor(, reviznich Sachet, ventilace, regulace
odtoku a mnoho dal$ich technickych detaild. To z nich tvofi
nadrze vSestranné pouzitelné v celé oblasti vodohospodaiskych staveb. Nejzajimavéjsi formou aplikace jsou velkokapacitni
akumulaéni, retenéni nebo vsakovaci nadrze.

Systém Atlantis nabizi kompletné promyslenou skladacku element( ztraceného bednéni. Ta je tvofena plastovymi elementy
o0 rozmérech 500 x 500 mm, které do sebe zapadaji pomoci systému boénich zamk(. Elementy nesou sloupy z PVC
o priméru 110 mm, které jsou zespodu izolovany vsunutim do plastové stabilizaéni patky.

—

ZakladnifkazetaJAtlantis} Sloupek Stabilizacni Tésnici(deskal
patkal




REEERENCNIfAYAKUMUIACNi[NADRZEJATITANTIS

Pro vyrobu retenénich a akumulaénich nadrzi Atlantis
je nejprve potieba pfipravit Zelezobetonovou vanu
odpovidajicich rozméra.

Poté pfichazi na fadu instalace systému Atlantis, ktera se
sklada ze tii fazi:

- instalace patek, PVC trubek a kazet

- polozeni vyztuze

- zaliti betonovou kryci vrstvou

Po zaliti betonem musi byt plocha peclivé zhutnéna.
Nasledné dokonCovaci prace zahrnuji pfekryti félii nebo
dostateény postfik vodou, pfipadné dpravu o$etfovacim
prostfedkem. Po téchto Upravach je garantované minimalné
60% konetné pevnosti plochy.
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Vysvétlivky k vykresu:
1 Zelezobetonovd vana

2 sloup vyplnény betonem

3 kazeta Atlantis

4 vibrovana vrstva betonu opatiend vyztuzi

5 tésnici deska EPS (extrudovany polystyrén)

Orientaéni tabulka pro stanoveni hloubky kryci vrstvy:

Dopravni tfida Vyska kryci vrstvy
[t [mm]
40 (60)
30 60
45 100
60 120

Poznamky k vykresu:

6 vySka kryci vrstvy S a pouzitd vyztuz musi byt stanovend podle specifikace projektu

7 rozméry nadrZe zavisi na objemu zachycované vody, dopravni zatézi a charakteru zvoleného mista

8 N je polet kazet Atlantis v pfiéném sméru (po Sifce)



VSAKOVACIINADRZEJATIANTIS

Pro vyrobu vsakovaci nadrze Atlantis je nejprve potieba
pfichystat vykop. Ten musi byt minimainé o 0,5 m v&tsi neZ jsou
rozméry samotné nadrze. PodloZi musi mit dostate€nou nosnost
a musi byt vyrovnané. Mista pfipojeni potrubi k systému jsou
variabilni. V zavislosti na situaci mlze byt nezbytné vybudovani
sedimentaéni nadrze. Konkrétni feSeni je vzdy nutné konzultovat
s dodavatelem systému a projektantem.

Spodni vrstvu vsakovaciho systému Atlantis tvofi geotextilie.

Na ni jsou poloZeny betonové dlazdice v misté umisténi nosnych
sloupkd. Dlazdice maji rozmér 300 x 300 mm a jejich tloustka je

zavisla na oCekavaném zatizeni nadrze. Na stied dlazdic se poté
umist'uji jednotlivé sloupky se stabilizaénimi patkami. Sloupky se
nakonec osadi samotnymi kazetami.

Bocéni stény musi byt odolné viéi zemnimu tlaku a zaroveri musi
zajist'ovat odpovidajici vodépropustnost. K tomuto déelu se
pouzivaji specialni desky vyrobené z polyetylénového recyklatu,
které jsou podle potfeby podepfené betonovymi prefabrikaty.

Instalace systému Atlantis za ucelem vsakovaci nadrze
probiha v nasledujicich krocich:

9 polozeni geotextilie

10 umisténi dlazdic

11 instalace elementi

12 polozeni vyztuze

13 instalace postrannich desek

14 zaliti betonem

Velikost a rozméry vsakovaci nadrze ovliviuji hlavné tyto faktory:
15 koeficient priisaku podloZi

16 mnoZstvi deSt'ové vody, které je nutné zpracovat

17 velikost prostoru, ktery je k dispozici

18 stav podzemnich vod

19 maximalni zemni tlak

20 dopravni zatéz

Dal$i variantou vsakovaci nadrze vyrobené pomoci plastovych kazet je systém Igld, ktery nabizi Sirokou $kalu elementl

se stavebni vySkou do 55 cm. Jejich pouziti je vhodné jak pro velkokapacitni tak i mélo objemné nadrze, jejichz
poZadavkem je mald stavebni vyska.

0BCHODNI{PODMINKiY{

Dodavka obsahuje kompletni produkt. Cena je individualni, feSi se jednotlivé pro kazdou zakazku.
Na objednavku nezapomenite uvést: fakturaéni tdaje, misto a termin dodani, kontaktni osobu a tel.¢islo.

A B E X GABEX s. r. 0., Barchov 21, 530 02 Pardubice
Tel./fax: 466 971 575 Mobil: 602 449 232

STAVEBNI SYSTEMY

E-mail: info@gabex.cz  Internet: www.gabex.cz



