
 
Instalace Řada CAM

Řada PRO

Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá 

pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.

	 zajišťuje svislé nasazení

	 brání před zkroucením

	 odolává vysokému zpětnému tlaku

	 umožňuje průtok ventilem 1/2“

	 bezpečné vyjmutí pomocí popruhu

Rozměry/Tolerance

Rozměry/Tolerance

POZNÁMKA
Kompletní návod k použití je na štítku dodaného výrobku.

POZNÁMKA
Informace v tabulce se mohou změnit. Požadujete-li jiné rozměry, kontaktujte nás.

POZNÁMKA
Informace v tabulce se mohou změnit. Požadujete-li jiné rozměry, kontaktujte nás.

Mechanická ucpávka potrubí navrhnutá 

pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.

	 rychlá instalace díký patentované páce

	 80 mm široké těsnění zlepšující

	 odolnost proti tlaku

	 umožňuje průtok ventilem 1“

	 bezpečné vyjmutí pomocí popruhu

	 vysoce odolný nylon vyztužený 

	 skelnými vlákny. 

	 těsnění z EPDM třídy WC odpovídající

	 normě EN 681-1 Dálkový ovladač Gabex Camstopper.

	 hliník

	 ocel s epoxidovým nátěrem

	 těsnění z EPDM třídy WC odpovídající

	 normě EN 681-1

POPIS

POPIS

MATERIÁLY

MATERIÁLY

1. Vložení ucpávky.

2. Přesné nastavení.

3. Uzavření pákou.

4. Připojení popruhu.

5. Otevření a vyjmutí.

Typové číslo Popis ucpávky
Min - Max

[mm]
Přípustný tlak

[bar]
Cena

[Kč bez DPH]

CAM090 Gabex Camstopper 90 - 97 0,5 662,-

CAM100 Gabex Camstopper 96 - 103 0,5 662,-

CAM105 Gabex Camstopper 102 - 107 0,5 707,-

CAM120 Gabex Camstopper 116 - 123 0,5 800,-

CAM130 Gabex Camstopper 125 - 132 0,5 818,-

CAM145 Gabex Camstopper 144 - 149 0,3 784,-

CAM150 Gabex Camstopper 147 - 153 0,3 784,-

Typové číslo Popis ucpávky
Min - Max

[mm]
Přípustný tlak

[bar]
Cena

[Kč bez DPH]

PRO200W Gabex Camstopper 175 - 205 0,5 2 540,-

PRO215W Gabex Camstopper 195 - 220 0,5 2 884,-

PRO225W Gabex Camstopper 205 - 235 0,5 2 655,-

PRO250W Gabex Camstopper 220 - 250 0,5 2 759,-

PRO270W Gabex Camstopper 240 - 270 0,5 3 033,-

PRO300W Gabex Camstopper 280 - 310 0,3 3 355,-

PRO315W Gabex Camstopper 293 - 323 0,5 3 390,-

PRO350W Gabex Camstopper 325 - 350 0,3 4 525,-

PRO375W Gabex Camstopper 352 - 382 0,3 4 558,-

PRO400W Gabex Camstopper 375 - 400 0,3 4 475,-

PRO420W Gabex Camstopper 400 - 425 0,3 4 933,-

PRO470W Gabex Camstopper 449 - 474 0,3 4 935,-

PRO520W Gabex Camstopper 496 - 521 0,3 8 899,-

Gabex Camstopper - ucpávky kanalizačního potrubí



 

Příslušenství
Dálkový ovladač Gabex Camstopper
Délkově nastavitelné zařízení k instalaci a vyjmutí ucpávek řady CAM 
z úrovně terénu.

Typové číslo Popis
Cena

[Kč bez DPH]

RALCAM3323 Dálkový ovladač délky 1250 - 3323 mm 2 667,-

Gabex Camstopper

Dále dodáváme

Zpětné klapky Gabex Multitube

Gabex Camstopper PRO SPC

Mechanická ucpávka navrhnutá pro kanalizační potrubí 
až do průměru 1200 mm. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!

Kompletní řada kanalizačních ucpávek Gabex Camstopper je zkonstruována 

z komponentů vysoké kvality pro lepší funkčnost a delší životnost.

Certifikát kvality výroby ISO 9001.

Výrobek schválený WRc.

Vítěz ceny Inovace IWEX.

Firma Gabex s.r.o. patří mezi přední dodavatele šachtových poklopů 
a provětraných podlah na českém trhu. Do svého sortimentu stavebních 
prvků pro vodárenství přibírá pouze kvalitní a inovativní systémy, které 
jsou úspěšné v celoevropské konkurenci. Technický servis a profesionální 
obchodní přístup týmu zaměstnanců firmy jsou u nás samozřejmostí.
Nevájete nás kontaktovat.

Gabex s.r.o.
Barchov 21

530 02  Pardubice
E-mail: info@gabex.cz

Mobil: +420 602 449 232
www.gabex.cz

Patentovaný inovativní výrobek.

Konstrukčně nejbezpečnější ucpávka.

Uživatelsky nenáročný výrobek.

Ucpávky Gabex Camstopper na míru.

Požadujete-li jiné rozměry, kontaktujte nás.

CERTIFIKACE

VÝHODY

FLEXIBILITA


