
GABEX- Self 

Odvodňovací žlab s litinovým roštem 

B125 

 

 

 

Technický popis: 

 
Moderní materiály jako je polymerbeton nebo polyetylén, 

použité na výrobu odvodňovacích žlabů, jsou zárukou rychlé 

a snadné montáže. Spolehlivé funkce a dlouhé životnosti. 

Výběr vhodného krycího roštu umožňuje harmonické 

začlenění do celkového rázu okolí, přičemž zajistí bezpečnost 

provozu na zpevněných plochách. Program doplňkových dílů 

pomáhá přizpůsobit odvodňovací systém požadavkům každé 

stavby. 

 

 Žlab z polymerbetonu, hladký povrch podporující 

samočistící efekt, vysoká pevnost a snížená hmotnost.  

 Nenasákavý, mrazuvzdorný, odolný vůči benzínu a horkému asfaltu.  

 Možnost napojení na svislý odtok nebo odtokovou vpusť, systémové příslušenství.  

 Vzájemné napojení žlabů na perodrážku. Navíc lze žlaby slepit epoxidovým lepidlem.  

 Rošt z tvárné litiny s aretací, třída B125. 

 

Čelní deska a odtoková sada 

 

 

Popis  

Light 

100 

B=100 

D=120 

L H Svislý odtok Objednávkové  
Cena 

Kč/ks 

          (mb) (mm)  číslo (bezDPH) 

Žlab s litinovým 
roštem 

Žlab 
1,0m 1 100  ø 110 SE101013245 1025,- 

Typ  
H 

(mm) 

 Hmotnost Objednávkové  Cena Kč/ks 

Odtok        (kg) číslo (bezDPH) 

Uzavřený 90 
 
- 0,6 AE10072000 84,- 

S hrdlem  90 

 

ø 110 0,8 AE10082000 151,- 

Odtoková 

sada Typ 

 

Odtok Pro žlab Objednávkové č. 

Cena Kč/ks 

(bez DPH) 

 
Zápachový uzávěr, 

sítko a hrdlo 

 

ø 110 B=100 SA10400000 165,- 


